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Zatacznik nr 9 do Regulaminu
konkursu nr RPMP.04.04.02-1Z.00-12-101/16

ZALOZENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW W RAMACH DZIALANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI
ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA

1. GLOWNE ZALOZENIA DLA OCENY ENERGETYCZNEJ:

1.1. Warunki programowe - obowiazek przeprowadzenia oceny energetycznej wynika
z zapisow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata
2014-2020 (RPO WM) oraz zapisow Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM
(SzOOP) i kryteriow przyjetych przez Komitet Monitorujacy RPO WM 2014-2020 dla
Dziatania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza, W tym:

- wramach Poddziatania 4.4.1 Obnizenie poziomu niskiej emisji — ZIT,
- wramach Poddziatania 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej emisji — SPR,
- w ramach Poddziatania 4.4.3 Obnizenie poziomu niskiej emisji (paliwa state) — SPR,

1.1.1. brzmienie Kryterium Specyficzne warunki wstepne, z ktorego wynika konieczno$é

oceny efektywnosci energetycznej budynku w oparciu o wskaznik EPp.w:
. czy Whioskodawca zobowiqzal odbiorcow koncowych do:
a) poddania si¢ ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacjq projektu
wg metodyki przyjetej przez Instytucje Zarzqdzajacq bedqcej zatqcznikiem do
regulaminu,
b) wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikajqcym z ww. oceny
energetycznej budynku - jezeli tego rodzaju koniecznos¢ wynika z przeprowadzonej
oceny energetycznej.
Przyjety zostaje minimalny standard efektywnosci energetycznej budynku spetnienie
ktorego oznacza brak koniecznosci przeprowadzania modernizacji energetycznej
budynku. Warunek ten zostanie spetniony w przypadku, gdy budynek posiada
maksymalng warto$¢ wskaznika EPy. nie wigkszq niz 150 kWh/(m® x rok) dla domdéw
jednorodzinnych lub 135 kWh/(m? x rok) dla doméw wielorodzinnych (EPp.w -
nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej).

W przypadku zabytkowych budynkow mieszkalnych mozliwe jest odstqpienie od oceny
Woparciu o wskaznik EPp.w i okreSlenie  minimalnego  zakresu prac
termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki
okiennej na energooszczednq, termomodernizacji dachow/stropodachow, modernizacji
instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepta — jezeli te elementy prac sq mozliwe
do wykonania ze wzgledu na zalecenia konserwatorskie. Ocena spetnienia warunku
odbywa sie w oparciu o oSwiadczenie przedstawione przez Wnioskodawce.”

1.1.2.najwazniejsze warunki RPO WM i SzOOP istotne dla przeprowadzanej oceny

energetycznej budynku:
1.1.2.1. dofinansowanie bedzie skierowane na wymiang starych zrddel ciepta (kotlow,
piecow, urzadzen grzewczych), w ktorych stosowane byly paliwa stale.
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Warunkiem wsparcia bedzie likwidacja starego zrodia ciepta. Likwidowane
zrodlo ciepla na paliwo state moze zosta¢ zastapione przez:
a) ciepto z sieci cieptowniczej, a w przypadku braku takiej mozliwosci, na
b) nowy kociot lub
¢) odnawialne Zrodta energii;
1.1.2.2. zainstalowane nowe zrodla ciepta beda pracowaty w oparciu o:
a)  spalanie biomasy lub wykorzystanie paliw gazowych (Poddziatania 4.4.1,
4.4.2),
b)  wykorzystanie paliw statych (Poddziatanie 4.4.3),
C)  wspierane w ramach projektu urzadzenia do ogrzewania (dotyczy wszystkich
Poddziatan 4.4.1, 4.4.2, 4.43) maja si¢ charakteryzowa¢ obowiazujacym
od konca 2020 r. minimalnym poziomem efektywno$ci energetycznej i
normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaly okreslone w $rodkach
wykonawczych
do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej
ogblne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwiazanych z energia (jesli dotyczy). Dodatkowo kotly spalajace biomasg bgda
wyposazone W automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotlow
zgazowujacych) i nie bgda posiadaty rusztu awaryjnego, ani elementow
umozliwiajacych jego zamontowanie;
1.1.2.3. elementem projektu moze by¢ rdéwniez wymiana/wykonanie instalacji
wewngetrznych (tj. centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej) w budynku
w przypadku, jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania i bedzie uzasadnione technicznie. Konieczno$é
przeprowadzenia inwestycji w zakresie instalacji wewnetrznej bedzie
potwierdzona w ocenie energetycznej w ramach zalecen termomodernizacyjnych;
1.1.2.4. wymiana/likwidacja zrdédet ciepta musi skutkowa¢ redukeja emisji CO;
0 co najmniej 30% w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do istniejacych
instalacji.

1.2. Warunki wdrozeniowe:

1.2.1.0ocena energetyczna musi by¢ wykonana dla kazdego budynku, w ktérym planowana
jest wymiana/likwidacja zrodta ogrzewania na paliwo state;

1.2.2.wyniki oceny energetycznej budynku beda podstawa do weryfikacji spelnienia
lub niespelnienia warunku z kryteriow oceny projektow dotyczacego posiadania przez
budynek okreslonej warto$ci wskaznika EPyw;

1.2.3.wyniki oceny energetycznej beda podstawa dla mieszkanca i wnioskodawcy
do podjecia decyzji o mozliwosci wypetnienia obowiazkéw wynikajacych z kryteriow
(przeprowadzenia termomodernizacji), a nastgpnie udzielenia dofinansowania w ramach
Dziatania 4.4 RPO WM,

1.2.4.0cena energetyczna budynku powinna by¢ wykonana, aby umozliwi¢ mieszkancom
zapoznanie si¢ z warunkami, jakie powinny spetnia¢ ich budynki w celu uzyskania
dofinansowania do wymiany pieca, a takze wskaza¢ ewentualny zakres rzeczowy
i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych;

1.25.0cena moze by¢ wykonana przez eksperta nie posiadajacego uprawnien
do opracowywania $wiadectw charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest
on czynnym zawodowo audytorem.
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2. ZAKRES OCENY ENERGETYCZNEJ:

1.1. Wizja lokalna i ocena stanu istniejacego budynku:

1.1.1.Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest do przeprowadzenia oceny w
oparciu 0. wizj¢ lokalna budynku, pozyskane dane od wlasciciela/osoby
upowaznionej/mieszkanca, istniejaca dokumentacje budynku lub przyjecie zatozen w
przypadku niewystarczajacych danych.

1.1.2.Wykonawca oceny energetycznej jest zobowiazany do przedstawienia szczegéltowego
i wyczerpujacego opisu budynku w ramach opracowywanego $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku w czesci pn. Podstawowe parametry techniczno-
uzytkowe budynku (w tym, informacje dotyczace przegrod, zrddla ciepta (moc kW),
rodzaju ogrzewania, instalacji c.o., systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej itd.).

1.1.3.Wykonawca oceny energetycznej jest zobowiazany do wykonania fotografii obecnego
zrodla ciepta, systemu rozprowadzenia ciepta po budynku, zasobnika cieplej wody
uzytkowej (jezeli jest w budynku), $cian zewnetrznych, okien, itp. w kazdym ocenionym
budynku i dotaczenia ich do oceny.
1.2. Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - zgodnie
Z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii Wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej.
1.2.1.Celem wykonania $wiadectwa jest okreslenie dla kazdego budynku wartosci wskaznika
EPy.w (nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej):
Wariant 1 - w przypadku posiadania przez budynek standardu spetniajacego minimalne
wymogi zapisane w kryteriach wyboru projektow, nie jest wymagane od wiasciciela
budynku przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych budynku i jest mozliwe
sfinansowanie wymiany zrédta ciepta.
Wykonawca w ocenie energetycznej budynku zobowiazany jest do okreslenia mocy
nowego urzadzenia grzewczego, jakie powinno by¢ zainstalowane w budynku w wyniku
realizacji projektu.
Wariant 2 - w przypadku nie posiadania przez budynek standardu spetniajacego
minimalne wymogi zapisane w kryteriach wyboru projektow (EPp.y powyzej
wymaganych warto$ci), wymagane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w okresie realizacji projektu przy zatozeniu, iz wymiana zrodta ogrzewania jest
dopuszczalna przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych. Poprawa wskaznika
i osiagnigcie minimalnej wymaganej warto$ci powinny nastapi¢ poprzez wykonanie
prac termomodernizacyjnych innych niz wymiana Zrédla ciepla i modernizacja
instalacji wewnetrznej.
Nowe zrédto ciepta powinno posiada¢ moc dostosowang do projektowej straty ciepta
obliczonej dla zalozen termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora.

1.2.2.Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest rowniez do wyliczenia wskaznika
rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa, jaka moze by¢ osiagnigta w budynku
po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie tj. zmian w systemie grzewczym
w zakresie zrodla ciepta 1 zastosowanego paliwa, instalacji wewngtrznej i tam gdzie jest
to wymagane prac termomodernizacyjnych. Powyzsze dane beda niezbgdne
do przedstawienia przez Wnioskodawce osiagnigtych efektow ekologicznych w wyniku
realizacji projektu.

1.2.3.W przypadku budynku, dla ktérego wiasciciel posiada $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku, Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest
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przeprowadzi¢ petna oceng energetyczna budynku, w tym wraz z wykonaniem nowego
$wiadectwo charakterystyki energetyczne;.

1.3. Termomodernizacja budynku
1.3.1.Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest do przedstawienia zalecen dla
ocenianego budynku w zakresie prac termomodernizacyjnych, ktére powinny zaktadaé
minimalne rozwiazania/ usprawnienia pozwalajace na osiagnigcie wymaganego
wskaznika EPpyw.
1.3.2.Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest przedstawi¢ zakres prac
termomodernizacyjnych w formie konkretnych zalecen dla danego budynku,
obejmujacy rowniez szacunkowe koszty wykonania termomodernizacji. Zalecenia
wraz z odpowiednimi wspotczynnikami, jakie powinny by¢ zastosowane przez
wlasciciela budynku, nalezy przedstawi¢ szczegotowo, jako element $wiadectwa
charakterystyki energetycznej w czgSci pn. Zalecenia dotyczqce oplacalnej
ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku
w zakresie:.
Przyklad: Jezeli w wyniku oceny energetycznej budynku Wykonawca oceny
energetycznej okresli, iz w ramach poprawy efektywnosci energetycznej budynku
nalezatoby np. wymieni¢ okna, ociepli¢ dach, ociepli¢ $ciany, a wykonanie tylko jednej
z tych prac pozwoli osiagna¢ wymagany wskaznik EPp.w, to nalezy poinformowac
wlasciciela o tym fakcie, wskazujac najprostsza droge do osiagnigcia wymaganego
poziomu wskaznika EPu.w. Jednocze$nie wiasciciel budynku powinien zostaé
poinformowany, ze wykonanie pelnego zakresu prac termomodernizacyjnych pozwoli
ograniczy¢ straty ciepta na wigksza skalg, a tym samym obnizy¢ rachunki
eksploatacyjne za ogrzewanie.
1.3.3.W przypadku zabytkowych budynkéw mieszkalnych mozliwe jest odstapienie od oceny
energetycznej w oparciu o wskaznik EPp.w 1 okreslenie minimalnego zakresu prac
termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki
okiennej na energooszczedna, termomodernizacji dachow/stropodachéw, modernizacji
instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepta — jezeli te elementy prac sa mozliwe
do wykonania ze wzgledu na zalecenia konserwatorskie.
1.3.4.W ramach sugerowanych prac zwiazanych z modernizacja instalacji grzewczej
Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest wskaza¢ mozliwosci zastosowania w
przysztosci OZE, w przypadku jezeli mieszkaniec rozwaza np. skorzystanie ze srodkoéw
unijnych.
1.4. Dobor mocy cieplnej urzadzenia grzewczego - elementem oceny energetycznej jest
rowniez obliczenie zapotrzebowania na moc cieplna zrodla ciepla.
1.4.1.Wykonawca oceny energetycznej jest zobowiazany do obliczenia zapotrzebowania na
moc cieplna:
1.4.1.1. w stanie istniejacym w celu sprawdzenia, czy obecne zZrédto ciepta nie jest
przewymiarowane oraz
1.4.1.2. wstanie po  wykonaniu  minimalnego  zakresu  zalecanych  prac
termomodernizacyjnych w celu doboru wilasciwej mocy docelowego zrddta
ciepla.
Na podstawie tych wartosci dofinansowana bgdzie wymiana kottow.
1.4.2.Wykonawca oceny energetycznej przy obliczaniu zapotrzebowania na moc cieplng
zobowiazany jest do ustalenia jej mocy poprzez analize zapotrzebowan na poszczegodlne
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cele dla okreslonego czasu, np. zimy, lata, okresow przejsciowych itp. zgodnie z ogdlna
zaleznoScia:
QK =Qco + Qw + Qt+ Qcwu [kW]
gdzie:
QK - moc kottowni,
Qco - zapotrzebowanie na moc cieplna na cele ogrzewania,
Qw - zapotrzebowanie na moc cieplna na cele wentylacji,
Qt - zapotrzebowanie na moc cieplna na cele technologiczne,
Qcwu - zapotrzebowanie na moc cieplna na cele przygotowania cwu
Qcwu uwzgledniamy wylacznie w przypadku gdy nowe planowane do zastosowania
zrddto ciepla bedzie rownoczesnie zasilalo system ogrzewania i system cieptej wody
uzytkowej.
1.4.2.1. W podanej zaleznosci sktadowe wzoru: Qco, Qw, nalezy przyja¢ jako projektowe
obciazenie cieplne i obliczy¢ zgodnie z norma PN-EN 12831, dzigki czemu
uzyskana zostanie informacja o minimalnej mocy zrédta ogrzewania niezbgdnej
dla zapewnienia komfortu ciepta w budynku.
1.4.2.2. Jezeli kociot ma takze sthuzy¢ do podgrzewania wody uzytkowej, Wykonawca
oceny energetycznej zobowiazany jest rowniez do uwzglednienia tego faktu
w ramach obliczen.

a) W odniesieniu do budynkéw, w ktérych zastosowano podgrzewacze
pojemnosciowe do przygotowania cwu, a zapotrzebowanie mocy cieplnej
Qcwu < 15-20% Qco (Qcwu obliczone wg normy PN-92/B01716),
Wykonawca oceny energetycznej zobowiazany jest dobra¢ kotlty w oparciu
0 obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna na cele co.

b) Jezeli cwu przygotowywana jest w systemie przeplywowym (podgrzewacz
przeptywowy, kociot dwufunkcyjny), to moc grzewcza musi by¢ réwna
zapotrzebowaniu mocy przy szczytowym poborze cwu.

C) W budynkach o wigkszym zapotrzebowaniu na cele przygotowania cwu,
jako obliczeniowa moc kotlowni Wykonawca zobowiazany jest przyjaé
sume¢ maksymalnej mocy do co i §redniej dla cwu.

15. W wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku powinny powstaé
nastepujace dokumenty:
1.5.1.Swiadectwo charakterystyki energetycznej w stanie istniejacym wraz z zaleceniami
termomodernizacyjnymi
1.5.2.0bliczenia zapotrzebowania na moc cieplna zrodta ciepta w stanie istniejacym oraz
w stanie planowanym po przeprowadzeniu termomodernizacji
1.5.3.Dokumentacja fotograficzna

Oceny maja by¢ opracowane z zastosowaniem oznaczen graficznych i literowych okreslonych
w Polskich Normach.



