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Definicje wskaznikow

Poddziatanie 4.4.2 RPO WM 2014-2020 - OBNIZENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI - SPR

Cel Tematyczny 4

tryb konkursow

Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach

Nazwa wskaznika

Liczba zmodernizowanych zrédet ciepta

Charakter wskaznika

obligatoryjny

Jednostka miary

szt.

Dziatanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza
Poddziatanie 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej emisji - SPR
Rodzaj wskaznika Produkt

Priorytet Inwestycyjny de

Zakres interwencji — typy
projektow

A. wymiana zrédet ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa
gazowe)

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe zrédet ciepta, kidre zostaty zlikwidowane w wyniku realizacji
projektu.

Nazwa wskaznika

Poziom emisji PM 10

Charakter wskaznika

obligatoryjny

Jednostka miary

Mg/rok

Dziatanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza

Poddziatanie 4.4.2

Obnizenie poziomu niskiej emisji - SPR

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni (specyficzny dla programu)

Priorytet Inwestycyjny

4e

Zakres interwencji — typy
projektow

A. wymiana zrédet ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa
gazowe)

B. rozwdj sieci cieptowniczych

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy szacowang roczng ilos¢ pytu PM 10, jaka zostanie wyemitowana
w wyniku zrealizowania projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji.

Wyliczenia emisji powinno byé oparte o wskazniki emisji przyjete przez 1Z dla
poszczegdlnych rodzajoéw zrddet ogrzewania.

W odniesieniu do typu projektow A obliczenie emisji zanieczyszczen bedzie uzaleznione
od danych otrzymanych z przeprowadzonej oceny energetycznej budynku, w tym:
opracowanego  $wiadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynku, zalecen
termomodernizacyjnych (jezeli bedq one wymagane dla spetnienia warunkéw
dostepowych), okreslonego zapotrzebowania na moc cieplng zrédta ciepta w stanie
istniejacych oraz w stanie planowanym po przeprowadzaniu termomodernizacii.

W odniesieniu do typu projektow B wskaznik przedstawiat bedzie roczng emisje PM 10
jaka zostanie osiggnieta w wyniku realizacji projektu. Dla projektéw z zakresu rozwoju sieci
cieptowniczych dane bedg wyliczane w oparciu 0 emisje unikniete i/lub zastgpione
w poréwnaniu ze stanem przed realizacjq projektu i w zaleznosci od zakresu rzeczowego
projektu.

Nazwa wskaznika

Poziom emisji PM 2,5

Charakter wskaznika

obligatoryjny

Jednostka miary

Mg/rok




Dziatanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza

Poddziatanie 4.4.2

Obnizenie poziomu niskiej emisji - SPR

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni (specyficzny dla programu)

Priorytet Inwestycyjny

4e

Zakres interwencji — typy
projektow

A. wymiana zrédet ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa
gazowe)

B. rozwdj sieci cieptowniczych

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy szacowang roczng ilos¢ pytu PM 2.5, jaka zostanie wyemitowana
w wyniku zrealizowania projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji.

Wyliczenia emisji powinno byé oparte o wskazniki emisji przyjete przez 1Z dla
poszczegolnych rodzajéw zrodet ogrzewania.

W odniesieniu do typu projektéw A obliczenie emisji zanieczyszczen bedzie uzaleznione
od danych otrzymanych z przeprowadzonej oceny energetycznej budynku, w tym:
opracowanego  $wiadectwa  charakterystyki  energetycznej budynku, zalecen
termomodernizacyjnych (jezeli bedq one wymagane dla spetnienia warunkéw
dostepowych), okreslonego zapotrzebowania na moc cieplng zrédta ciepta w stanie
istniejacych oraz w stanie planowanym po przeprowadzaniu termomodernizacii.

W odniesieniu do typu projektéw B wskaznik przedstawiat bedzie roczng emisje PM 2.5
jaka zostanie osiggnieta w wyniku realizacji projektu. Dla projektéw z zakresu rozwoju sieci
cieptowniczych dane bedg wyliczane w oparciu o emisje unikniete i/lub zastapione w
poréwnaniu ze stanem przed realizacjq projektu i w zaleznosci od zakresu rzeczowego
projektu.

Nazwa wskaznika

Szacowany roczny spadek emisji gazoéw cieplarnianych (Cl 34)

Charakter wskaznika

obligatoryjny

Jednostka miary

tony réwnowaznika COa/rok

Dziatanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza

Poddziatanie 4.4.2

Obnizenie poziomu niskiej emisji - SPR

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Priorytet Inwestycyjny

4e

Zakres interwencji — typy
projektow

A. wymiana zrédet ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa
gazowe)

B. rozwoj sieci cieptowniczych

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy szacowang roczng ilos¢ gazdw cieplarnianych, jaka zostanie
zredukowana w wyniku zrealizowania projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji.

Wyliczenia emisji powinno by¢ oparte o wskazniki emisji przyjete przez 1Z dla
poszczegdlnych rodzajéw zrédet ogrzewania.

W odniesieniu do typu projektow A obliczenie emisji zanieczyszczen bedzie uzaleznione
od danych otrzymanych z przeprowadzonej oceny energetycznej budynku, w tym:
opracowanego  Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynku, zalecen
termomodernizacyjnych (jezeli bedg one wymagane dla spetienia warunkéw
dostepowych), okre$lonego zapotrzebowania na moc cieplng Zrédta ciepta w stanie
istniejacych oraz w stanie planowanym po przeprowadzaniu termomodernizacii.

W odniesieniu do typu projektéw B wskaznik przedstawiat bedzie roczng emisje CO: jaka
zostanie osiggnieta w wyniku realizacji projektu. Dla projektéw z zakresu rozwoju sieci
cieptowniczych dane bedg wyliczane w oparciu o emisje unikniete ilub zastgpione
w porédwnaniu ze stanem przed realizacjg projektu i w zaleznoSci od zakresu rzeczowego
projektu.

Nazwa wskaznika

Dlugos$¢ wybudowanej sieci cieptowniczej

Charakter wskaznika

obligatoryjny

Jednostka miary

km

Dziatanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza
Poddziatanie 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej emisji - SPR
Rodzaj wskaznika Produkt

Priorytet Inwestycyjny de




Zakres interwencji — typy
projektow

B. rozwdj sieci cieptowniczych

Definicja wskaznika

taczna dtugosé wybudowanej/ rozbudowanej sieci cieptowniczej w wyniku realizacji
projektu.

Przez budowe/ rozbudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych zgodne
z zakresem wynikajacym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013
poz. 1409, z p6zn. zm.).

Nazwa wskaznika

Dlugo$¢é zmodernizowanej sieci cieptowniczej

Charakter wskaznika

obligatoryjny

Jednostka miary

km

Dziatanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza
Poddziatanie 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej emisji - SPR
Rodzaj wskaznika Produkt

Priorytet Inwestycyjny de

Zakres interwencji — typy
projektow

B. rozw0j sieci cieptowniczych

Definicja wskaznika

taczna diugos¢ przebudowanej/ zmodernizowanej sieci cieptowniczej w wyniku realizacji
projektu.

Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych zgodne z zakresem
wynikajacym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409,
z p6zn. zm.).

Definicje zostaty opracowane na podstawie Wspoinej Listy Wskaznikow Kluczowych stanowigcej zatacznik do Wytycznych
w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia
2015 r. oraz, w odniesieniu do wskaznikow EFRR, Katalogu definicji dla Celow Tematycznych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spojnosci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu
z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany ww. dokumentéw bedg skutkowaly koniecznosciag stosowania przez beneficjentow
aktualnych definicji (ujetych w obowiazujacych wersjach dokumentéw) oraz aktéw prawnych powigzanych z definicjami ww.

wskaznikow.




