Przed realizacja projektu

Liczba urzadzer
[szt.]

Srednia ilos¢
zuzywanego paliwa

Srednia wartosé
opatowa [MJ/kg]

Wskazniki emisji zanieczyszczen

Emisja zanieczyszczer

[kg/rok]/kociot PM10 [g/G] PM2,5 [g/G)] CO, [kg/GJ] PM10 [Mg/rok] PM2,5 [Mg/rok] €O, [Mg/rok]
|Stare i na paliwo state 380 160 104 0 0
Srednia ilosé . ) - . )
Liczba urzadzen | zusywanego paliwa | $rednia wartosé Wskazniki emisji zanieczyszczer Emisja zanieczyszczeri
Po realizacji projektu N
[szt.] [kg/rok]/kociot lub p [MJ/kg]
[m3/rok]/kociot PM10 [g/Gl] PM2,5 [g/GJ] CO, [kg/GJ] PM10 [Mg/rok] PM2,5 [Mg/rok] €O, [Mg/rok]
Pompa ciepta 0 0 1) 0 0 #ARG!
Py ie do sieci ci 0 0 2) 0 0 #ARG!
Kociof gazowy 02 0.2 52 0,0000E+00 0
(wytacznie poddziatanie 4.4.2)
Nowoczesny kociot na biomase,
automatyczne zasilane paliwem (wytacznie 19 19 0 0 0
poddziatanie 4.4.2)
Nowoczesny kociot na wegiel,
automatyczne zasilane paliwem (wytgcznie 20 19 92 0 0
poddziatanie 4.4.3)
Suma 0 0 #ARG!
i 0 0 #ARG!
PREELE] #DZIEL/O! #DZIEL/O! #ARG!
emisii

1) emisja dwutlenku wegla z nowego Zrodta ciepta bedzie zalezata m.in. od sezonowego wspétczynnika efektywnosci SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej:

- emisja jednostkowa - w oparciu o aktualne dane publikowane przez KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenkuwegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
- sezonowy wspotczynnik efektywnosci SPF przyjmowany w zaleznosci od zainstalowanej pompy ciepta.

2) emisja dwutlenku wegla z sieci cieptowniczych zasilanych ze zrédet powyzej 50 MW bedzie wyznaczana w oparciu o wskazniki uwzgledniajac dominujace paliwo jakim jest opalane zrodto zasilajace sie¢ cieptownicza

Wskazniki emisji dla Zrédet ciepta powyzej
50 MW

jednostka

Wegiel kamienny

Wegiel brunatny

Gaz ziemny

Olej opatowy

Biomasa

kg/GJ

93,74

110,55

56,1

77,4

0




